
 

 

 

TOOTEKAART 

 

Nr 50709 

 

С €                         EN 13859-1 (underlay for discontinuous roofing) 

Tootenimi:             Tyvek ® Pro Plus Tape 2508B  

Tootekood:            50709 

Toote kirjeldus:     mikrokiudse struktuuriga 2-kihiline polümeerkangas, pealmine kiht   

                               polüpropüleen (PP) ja alumine polüetüleen (HDPE).             

                               Materjal on vee- ja tuulekindel, kuid laseb läbi veeauru. 

Kasutamine:           katuse aluskatteks ja tuuletõkkeks, paigaldada otse soojusisolatsiooni   

või laudise peale, pingutada horisontaalselt üle kogu katuse   

Pakend:                  75 m²/rull, 1,5x50 m / 10 kg, 24 rulli / alus  

Valmistaja:             DuPont Nonwowens, Luxemburg 

 

Tehnilised andmed:    

 

 

Omadus                                 Ühik                      Väärtus                         

                                                               

 

 

Kaal                                       g/m²                       125 (±11)                   

 

Veeauru läbilaskvus              g/m2/24h                2000 (temp. 38oC, suht. niiskus 90%)                      

Ekvivalentse õhukihi paksus Sd cm                     1,5 

Tulekindlus                            E                                                         

Veekindlus                             W1 

 

Tõmbetugevus:                        

 - pikisuunas                            N/5 cm                  265 (± 40)              

 - ristisuunas                            N/5 cm                  230 (± 40)               

 

Venimine                                          

- pikisuunas                              %                          14 (± 5)              

- ristisuunas                              %                          23 (± 6)              

Rebenemistugevus 

- pikisuunas                              N                          145 (± 40)                    

- ristisuunas                              N                          150 (± 40) 

                    

Vastupidavus temperatuurile                                -40oC…+100oC  

UV-kiirguskindlus                   kuu                          4                             

Tuulekindel 

Garantii                                   aasta                       50 
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